
NBR FKM
耐オゾン性 高い低い

特殊品情報特殊品情報
Special Products Information

【真 空】【真 空】

No. PHSPi 17-02

総合タイプ真空発生器VG

耐オゾン仕様

オゾンによる影響を受け易いメインバルブのゴム材質を
FKMへ変更。

�従来品使用（ゴム材質：NBR）で下記症状1、2がありませんか？
1真空発生の切換作動が数ヶ月で誤動作してしまう？┈▲
2周囲で使用しているゴムが応力に対し垂直に亀裂が生じる？┈▲オゾンによる影響かも？

優れた耐オゾン性のFKM仕様がお勧め！

それは

本製品は特注対応品のため詳細形式、納期および価格については最寄りの営業所（下記）へお問い合わせください。
本製品をご使用の際は、お客様の評価判断の上ご使用ください。

2017.12.PHEG

！

形式例）形式例）VGH10FVGH10F--6666--D24LD24L--NANA‒‒MVFMVF
耐オゾン仕様耐オゾン仕様

形式例）形式例）VGE07EVGE07E--6666--D24SD24S‒‒MVFMVF
耐オゾン仕様耐オゾン仕様

■ユニット組合せ紹介

注文形式 1：フィルタ 2：圧力センサ 3：真空発生用パイロットバルブ 4：真空破壊バルブ
VG□□E ○ ー ○ ○
VG□□F ○ ○ ○ ○

そ
こ
で

：：EJX07-99PEJX07-99P

>>>https://www.pisco.co.jp/
営業部／長野県上伊那郡南箕輪村3884-1　　〒399-4586　　TEL.0265(76)2511㈹　FAX.0265(76)2851

●このカタログの仕様は連絡なく変更することがあります。

東　京営業所
神奈川営業所
名古屋営業所
大　阪営業所

仙　台営業所
川　崎営業所
岡　崎営業所
新大阪営業所

TEL.
TEL.
TEL.
TEL.

TEL.
TEL.
TEL.
TEL.

03(3843)2211
042(775)8400
0586(81)5621
06(6746)2100

022(213)3605
044(223)3831
0564(65)7072
06(6303)1230

太　田営業所
埼　玉営業所
長　野営業所
京　都営業所

茨　城営業所

静　岡営業所
広　島営業所

金　沢営業所
福　岡営業所

TEL.
TEL.
TEL.
TEL.

TEL.

TEL.
TEL.

TEL.
TEL.

0276(48)5972
048(680)5580
0265(76)2855
075(646)5070

0297(20)0081

0537(62)6100
082(568)2522

076(292)2101
092(482)2263
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